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Variante III
Schema fognatura nera aggiornato

3

Impresa Edile Gino  & Roberto Benedet s.r.l.

-1.32 m.

POZZETTO ISPEZIONABILE
Camera ispezione a tenuta 
DN200 in PP a tre vie

POZZETTO ISPEZIONABILE
Camera ispezione a tenuta 
DN160 in PP a una via

POZZETTO ISPEZIONABILE
Camera ispezione a tenuta 
DN160 in PP a una via

nuova condotta acque bianche

eliminazione con spostamento condotta acque bianche esistente

PVC diametro 200 mm. PN10
acque nere
cucina+bagno

-1.57m.-1.04m.

Tubazione cls diametro 60 cm. acque bianche esistente

Pozzetto di ispezione 80x80 esistente

acque nere
cucina+bagno

+0.75

POZZETTO ISPEZIONABILE
Camera ispezione a tenuta 
DN160 in PP a due vie

+0.15 +0.08 0.00

POZZETTO ISPEZIONABILE
Camera ispezione a tenuta 
DN160 in PP

POZZETTO O 80 cm.
POZZETTO O 80 cm.POZZETTO O 80 cm.

acque nere
cucina+bagno

acque nere
cucina+bagno

acque nere
cucina+bagno

acque nere
cucina+bagno
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Pozzetto Ispezionabile a tenuta, con fondo sagomato a canaletta passante DN160,
sulla base di 315 mm un tubo di prolunga raggiunge al quota del piano carrabile
completo di chiusino in ghisa D400 e coperchio con articolazione a cerniera diametro 400 mm
posizionato in suolo pubblico (prescrizione SISP)
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ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA 

ESISTENTE DI VIA PASUBIO NORD

RETE ACQUE NERE DI LOTTIZZAZIONE PVC diametro 200 mm.  (allacciamenti DN160 PN10)  
pozzetto di ispezione circolare con diametro di base 800 mm in cls con chiusino in ghisam
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Pozzetto di ispezione con sifone Firenze Sgrassatore
acque bionde
diam.100 h.110
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stralcio 2

Tubazione in PVC-U
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Elemento di base
rivestito internamente
con gres ceramico
ovvero resine epossidiche

POZZETTO D'ISPEZIONE E COLLEGAMENTO
Diametro di base 80 cm. rastrenato

SEZIONE LONGITUDINALE

20

62.5

6,50 44,07 43,76 46,43

Quota 0.00  riferita centro rotonda lottizzazione ( esistente)

0.11
canaletta irrigazione 
larghezza 75 cm.
profondità 1.00 m.

Profilo altimetrico strada - fognatura nera  

Allaccio Pubblica
fognatura via Pasubio Nord
Pozzetto esistente
quota fondo -2.60

Profilo acque nere , 
pendenza  6 o/ooo

0.00quota 0.00

distanze parziali

quota strada

quota scorrimento
-1.04

0.15 0.11

-1.32 -1.57

0.00

-1.85

0.75

tubazione pvc diametro cm.20

N3 pozzetto cls diametro 80 base con chiusino ghisa N2 pozzetto cls diametro 80 base con chiusino ghisa

tubazione pvc diametro cm.20

N1 pozzetto cls diametro 80 base con chiusino ghisa

tubazione pvc diametro cm.20
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